Hunter Pop-up-Regner
Kunststoff 1 1/2"
Aullengewinde 2,7 - 10,3bar
70° - 360° Schwarz Typ 1-80-04-
SS-ON Edelstahl (7032711)

Huntfer
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TECHNISCHE DATEN

Farbe

Werkstoff

Anschluss

Typ

Sektor

Ausfahrhohe

Arbeitsdruck

Empf. Druck

Typ

Kapazitat

Kapazitat

Maf3

Radius

Schwarz

Kunststoff

AuBengewinde

Edelstahl

70°-360°

9.5cm

2,7 -10,3 bar

3,4-6,9 bar

[-80-04-SS-ON

4,9-13,3m?h

81,8 -221,4 L/Min

11/2"

19,2-29,6 m

PRODUKTINFORMATIONEN

Der I-80 ist mit einem zahnradgetriebenen Rotor ausgestattet und verfiigt Gber den
technologisch fortschrittlichsten kommerziellen Rotor auf dem Markt. Der I-80 wurde fir
Sportrasen und grof3e Parkanlagen entwickelt und verfligt tiber einen extrem robusten,
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schmutzresistenten Zahnradantrieb, der das hochste Drehmoment aller Rotoren im
kommerziellen Bereich bietet.
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