
Rain Bird Zraszacz wynurzalny
tworzywo sztuczne 1/2" x 5/8"
GW x UNC-GZ 15cm typ
RD1806-SAMPRS (7019401)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie GW x UNC-GZ

Typ RD1806-SAMPRS

Rozmiar 1/2" x 5/8"

Długość 15 cm

Wysokość podnoszenia 15 cm

Rek. ciś. 1.0 - 6.9 bar

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza zraszacza firmy Rain Bird typu, typ RD1800 to idealna wynurzalna głowica zraszająca
zaprojektowana z myślą o małym i średnim ogrodzie ze względu na jej trwałość i łatwość
instalacji przy dodatkowym wykorzystaniu technologii SAM i Flow-Shield.
Seria RD1800 jest kompatybilna ze wszystkimi głowicami zraszającymi Rain Bird, np. R-VAN,
Rotary, HE-VAN, VAN, serii U i MPR co nadaje tej serii nieograniczoną elastyczność i możliwość
działania w ogrodach.
Ponadto, Seria RD1800 jest wyposażona standardowo w technologie Seal-A-Matic (SAM), system
regulacji ciśnienia (PRS) i Flow-Shield, dlatego jest najbardziej popularną opcją wśród
ogrodników.
SAM działa aż do 4.2 m nad głowicą (0.3 bara).
Flow-Shield zapewnia pionowy strumień wody o niskim przepływie, gdy dysza zepsuła się lub
została usunięta.
Ponadto, pionowa podpórka ma wysokość 10 cm (RD04), 15 cm (RD06) i 30 cm (RD12) co
rozszerza zakres możliwości tej wynurzalnej głowicy.
Zakresy ciśnienia od 1.0 do 6.9 bar.
Odstępy wahają się od 0.8 m to 7.3 m.
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