
Rain Bird Sprinkerbas plast
1/2" x 5/8" invändig gänga x
UNC utvändig gänga 30cm
type RD1812-SAMPRS
(7019402)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Material plast

Anslutning invändig gänga x UNC utvändig gänga

Typ RD1812-SAMPRS

Storlek 1/2" x 5/8"

Längd 30 cm

Riser höjd 30 cm

Rek. tryck 1.0 - 6.9 bar

PRODUKTINFORMATION
Rain Bird-sprinklerbas typ RD1800 är ett idealiskt popup-spruthuvud som designat för små till
medelstora trädgårdar, hållbar konstruktion som är lätt att installera med den extra SAM- och
Flow-Shield-tekniken.
RD1800-serien är kompatibel med alla Rain Bird spruthuvuden så som R-VAN-, Rotary-, HE-VAN-,
VAN-, U- och MPR-serien, och förser alla serier med obegränsad flexibilitet och möjligheter för en
optimal funktion i trädgårdarna.
Dessutom kommer RD1800-serien som standard med Seal-A-Matic (SAM)-, Pressure Regulatng
System (PRS)- och Flow-Shield-teknikerna vilket gör den till det mest populära valet för
trädgårdsmästarna.
Flow-Shield tillhandahåller en lågflödes vertikal vattenstråle när ett munstycke har brutits eller
tagits bort.
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